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Quy trình sản xuất Tấm Trấu làm vật liệu cách âm, cách nhiệt



Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới, tạo ra hàng 
triệu tấn vỏ trấu mỗi năm, một nguồn phế phẩm nông nghiệp dồi 
dào nhưng cũng đầy thách thức.

Quy mô lớn

7-9 triệu tấn vỏ trấu/năm gây áp lực lớn.

Gánh nặng Môi trường

Đốt bỏ gây ô nhiễm không khí, nước, đất.

Lãng phí Tài nguyên

Nguồn carbon và silica quý giá bị bỏ qua.

Chi phí Xử lý

Doanh nghiệp và địa phương tốn kém.

Bối cảnh & Vấn đề: Thách thức từ Vỏ Trấu



Thị trường vật liệu cách âm toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, tạo cơ hội lớn cho các giải pháp bền vững.

Nhu cầu vật liệu xây dựng xanh

Xu hướng Vật liệu

• Công trình xanh là tiêu chuẩn mới.
• Vật liệu tái chế, sinh học, tiết kiệm năng lượng 

tăng trưởng.
• Nhu cầu cách âm/cách nhiệt tăng cao.
• Kinh tế tuần hoàn thúc đẩy VLXD tái chế.

Cơ hội cho Doanh nghiệp
• Thị trường tăng trưởng mạnh mẽ.
• Doanh nghiệp xanh có lợi thế cạnh tranh.
• Giảm chi phí vận hành công trình.
• Phù hợp chiến lược phát triển bền vững quốc gia.



Hiện này, thị trường có rất nhiều loại tấm trần cách nhiệt 

được sản xuất từ các vật liệu khác nhau như sợi thủy tinh, 

bông khoáng,  xốp,  nhôm, nhựa polyurethane,  nhựa 

polystyrene, và các vật liệu cách nhiệt nhựa, thạch cao…(Hình 

2). Tuy nhiên, các sản phẩm trên tiêu tốn rất nhiều nguồn tài 

nguyên khoáng sản của quốc gia. Ngoài ra, khai thác khoáng 

sản còn gây rất nhiều hệ lụy cho môi trường sống, hệ sinh thái 

và con người. Mặt khác, việc sử dụng tấm thạch cao còn thải 

ra các chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, gây ô 

nhiễm môi trường khi đã qua sử dụng. 



Thị trường sử dụng tấm thạch cao được định giá sẽ tăng từ 

15,08 tỷ mét vuông vào năm 2023 lên 20,37 tỷ mét vuông 

vào năm 2028, với tốc độ CAGR là 6.19% trong giai đoạn 

dự báo (2023-2028). Khu vực tăng trưởng với tốc độ cao 

bao gồm các khu vực: Châu Á, Châu Úc và Bắc Mỹ. Viêt 

Nam nằm trong khu vực có tốc độ tăng trưởng cao trong 

khu vực.



Tấm trấu không chỉ giảm chi phí mà còn bảo vệ môi trường, mở ra cơ hội kinh tế tuần hoàn.
Hiệu quả về chi phí

• Giảm chi phí nguyên liệu: Vỏ trấu vốn là chất thải nông nghiệp, nay 
được tận dụng thành sản phẩm có giá trị.
• Giá thành cạnh tranh: So với gỗ công nghiệp hay nhựa, tấm trấu có chi 
phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo độ bền.
• Tạo giá trị kinh tế mới:  Ngành tấm trấu cách âm ở Việt Nam có thể đạt 
giá trị tỉ đô trong tương lai.

Hiệu quả về môi trường
• Giảm ô nhiễm: Thay vì đốt bỏ gây khói bụi, vỏ trấu được tái chế thành 
tấm ép.
• Giảm khai thác gỗ tự nhiên: Tấm trấu thay thế một phần gỗ công nghiệp, 
góp phần bảo vệ rừng.
• Khả năng phân hủy sinh học: Khác với nhựa, tấm trấu có thể phân hủy 
tự nhiên, ít gây hại cho môi trường.

Hiệu quả về Môi trường

Tấm Trấu: Giải pháp hiệu quả & bền vững



Giới thiệu Sản phẩm: Tấm Trấu Cách âm









Tấm trấu cách âm là vật liệu xây dựng sáng tạo, tận 
dụng vỏ trấu để tạo ra sản phẩm có hiệu suất cao.

Thông số Kỹ thuật

Kích thước tấm 400 x 600 cm hoặc 625 x 1250 cm
Độ dày 12 mm – 18 mm
Trọng lượng 4–9 kg/m²



Cách âm tốt

Cấu trúc rỗng tự nhiên của trấu hấp thụ âm 
hiệu quả, giảm tiếng ồn.

Đặc tính kỹ thuật nổi bật



Cách nhiệt nhẹ
 Giảm hấp thụ nhiệt, hữu ích cho nhà mái tôn hoặc 

khu vực nắng nóng.



Trọng lượng nhẹ

Dễ thi công, có thể khoan, cắt, bắt vít như vật liệu thông thường.



Chống cháy lan
Đảm bảo an toàn, giảm 
thiểu rủi ro cháy nổ.



Thân thiện môi trường

Vật liệu nhẹ, chi phí nguyên liệu thô thấp, bền 

vững.

Tấm trấu cách âm sau khi trải qua vòng đời sử 

dụng, chúng dễ dàng phân hủy trong môi 

trường có thể làm phân bón cho cây trồng.



 Bảng đặc tính tấm trấu









Một số phiếu kiểm nghiệm và các kết quả nghiên cứu đo đạc


